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Свойства

X повышаетадгезиюматериаловкбетону;
X паропроницаемая;
X доступнатакжевморозостойкойверсии«Зима»;
X пригоднатолькодлявнутреннихработ;
X готовакприменению;
X экологическибезопасна.

Область применения

ГрунтовкаCT19предназначенадляобработкигладких,
преимущественнобетонных,стенпереднанесениемпли-
точныхклеев,цементно-песчаныхигипсовыхштукатурок
привнутреннихработах.
Всоставгрунтовкивходитмелкийкварцевыйпесок,при-
дающийшероховатостьобработаннойповерхности,бла-
годарячемуобеспечиваетсявысокаяадгезияотделочных
материаловкгладкимоснованиям.

Подготовка основания

О с н о в а н и е  д о л ж н о  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и я м
СНиП3.04.01-87,обладатьдостаточнойнесущейспо-
собностью,бытьсухимиочищеннымотпылиидругих
загрязнений (жиров, масел, лакокрасочных покрытий
ит.п.).Непрочныеучасткиоснования,ослабленныйпо-
верхностныйслой,цементноемолокоследуетудалить.
Окна,двериипрочиеэлементы,неподлежащиегрунтова-
нию,укрытьмалярнойлентой.

Выполнение работ

Передприменениемперемешатьгрунтовкувзаводской
таре.Грунтовкунаносятнаоснованиекистьюзаодинпро-
ходтонкимравномернымслоем.Нельзяразбавлятьгрун-
товкуводойинаноситьваликом!
Грунтовкавысыхаетвтечениепримерно3часов,послечего
можновыполнятьдальнейшиеработы.Загрунтованнаяпо-
верхностьдолжнабытьустойчивакпроцарапываниюре-
бромметаллическойтерки.
Свежиеостаткигрунтовкилегкоудаляютсяводой.Засо-
хшуюгрунтовкуможноудалитьрастворителем.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьвсухихусловиях,притемпера-
туревоздухаиоснованияот+5до+30°Cиотносительной
влажностивоздуханевыше80%.
Вслучаезамерзаниягрунтовкивверсии«Зима»,выдер-
жатьееприкомнатнойтемпературедополногооттаивания
итщательноперемешать.

 Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигерме-
тичнойупаковке,притемпературеот+5до+35°С—небо-
лее12месяцевсодняизготовления.
Длягрунтовкивверсии«Зима»допускается5-кратноезамо-
раживаниеобщейпродолжительностьюнеболее2недель
притемпературенениже–40°C.

Упаковка

ГрунтовкаCT19поставляетсявпластиковыхведрахпо5
и15кг.

CT 19 Бетонконтакт
Грунтовка для обработки гладких оснований перед 
нанесением плиточных клеев и штукатурок, в т.ч. 
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ООО  «Хенкель Баутехник»
107045 Россия, г. Москва
Колокольников переулок, 11
Тел.: (495) 795-0595 Факс: (495) 795-0596
www.ceresit.ru

Качество для Профессионалов

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относитель-
ной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.

Технические характеристики

СоставCT19:

воднаядисперсия
сополимеровакрилатов
спигментами
иминеральными
наполнителями

Внешнийвид: однороднаягустаяжидкость

Цвет: розовый

Плотность: 1,5±0,1кг/дм3

Температура
транспортировки
ихранения:

от+5до+35°C
(дляверсии«Зима»
допускаетсядо5
цикловзамораживания
притемпературенениже
–40°C)

Температураприменения: от+5до+30°С

Времявысыхания: около3часов

Адгезиякбетону
ввозрасте7суток: неменее0,5МПа

РасходCT19:

0,3—0,75кг/м2
взависимости
отвпитывающей
способностиоснования

C
T 

19
 Б

ет
он

ко
нт

ак
т




